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1. INTRODUCCION

El hormigdn de alta resistencia, HAR, tuvo su origen en 1956 cuando se
consiguié alcanzar una resistencia superior a los 50 MPa en el edificio Executive
House of Chicago, siendo su desarrollo motivado por preocupaciones respecto al
gran aumento de seccidn que sufrian los pilares en edificios de gran altura.
Cumplio el objetivo deseado mostrando que la seccion se podia reducir en mas de
un 50% (en funcién de los hormigones comparados), ahorros de material al reducir
en tal manera las secciones de los elementos a compresion e incluso mejoras en

el comportamiento de los elementos, entre muchas otras.

Como complemento a las cualidades técnicas que presenta el HAR, esta

tecnologia permite mejorar aspectos como:
- mayor durabilidad, debido a su baja relacién a/c < 0,35.
- aligerar el peso propio de la estructura.
- reducir los espesores en el disefio de las estructuras.

La eleccidon de este tipo de hormigén en las obras se ha fundamentado en
sus cualidades de gran resistencia, tanto inicial como a 28 dias, lo que permite,
como se ha dicho con anterioridad un ahorro en la cantidad de hormigén utilizado,
y por tanto aligeramiento del peso propio de la estructura. Sus caracteristicas de
baja relacion alc, que se explican especialmente por el uso indispensable de los
aditivos superfluidificantes, permiten alcanzar relaciones a/c que oscilan de 0,3 a
0,35, eliminando practicamente en su totalidad la porosidad interna. Esto ultimo
también se consigue mediante el empleo de humo de silice, una escoria mas fina
que el propio cemento, que adicionada en su correcta dosificacion, rellena los
huecos internos que hubieran podido quedar. Cabe afadir, es que este tipo de
escoria, también cuenta con propiedades hidraulicas, es decir, que reacciona con

el agua, lo que conlleva también a un aporte de resistencia al hormigén.
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2. METODOS DE ENSAYO DEL HORMIGON DE ALTA RESISTENCIA

Los métodos de ensayo en el hormigobn de alta resistencia, son
exactamente los mismos que en el hormigon tradicional, cono de Abrams y
resistencia a compresién. La unica diferencia con respecto al resto de hormigones
tradicionales, es el tipo de probeta que se ensaya, que en lugar de ser cilindrica es

cubica.

Las razones para este cambio, son simples:

- una probeta cilindrica, necesita ser refrentada con mortero de azufre,
mientras que la probeta cubica no. Este hecho, favorece a una menor
dispersion en las roturas de las probetas, asi como a la seguridad al

100% de la resistencia del hormigdn, y no del mortero de azufre.

- facilidad de manipulacion de las mismas, por su menor peso en

comparacion con la probeta cilindrica.

- para probetas de 10x10x10cm, una menor carga de rotura en la

prensa, debido a una menor seccion de la probeta, lo que facilita el uso

de las prensas de 2000kN de alcance.
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3. COLOCACION EN OBRA DEL HORMIGON DE ALTA RESISTENCIA

El uso del hormigdn de alta resistencia en las obras se ha concentrado en
edificios de gran altura o en pilares con grandes solicitaciones a compresion,
siendo las siguientes algunos ejemplos de las mismas:

- Torre de Godoy.

- Torres JMC (Torres Gemelas).

- Centro Comercial Citymur.

Arquitecto’Autorsy,Director: D. José'M? dellsasa La @HE
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En el edificio Torre de Godoy se consideré el uso del HAR, debido a la
gran altura del mismo (20 plantas) lo que le supondria convertirse en el edificio
mas alto de la regidon y el unico hecho con HAR hasta la fecha en que se
construy6. De este modo, se mantuvo constante la seccion de los pilares a lo largo
de todo el edificio, utilizandose en las plantas mas bajas HA-70, en las plantas

intermedias HA-50 y en las superiores HA-35.

A continuacion se presentan unas imagenes de esta obra:

Torre de Godoy Terminada
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Ejecucion de la Obra

Caseta para las probetas
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Vista superior junta final entre forjado y pilar.
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En las Torres JMC, al igual que en la primera, se decidié utilizar HAR, por
la misma razén, pues se trataba de dos torres de 22 plantas mas dos sétanos,

total 24 plantas.

En las imagenes que se presentan a continuacion se puede observar la

envergadura de estas torres, y el por qué del uso del HAR.
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Torres Terminadas
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Ejecucion de las torres.
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Vista inferior detalle junta forjado y pilar
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